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(54) TiUe: DEVICE FOR HARDENING THE COATING OF AN OBJECT. CONSISTING OF A MATERIAL THAT HARDENS 
UNDER ELECTROMAGNETIC RADIATION. MORE PARTICULARLY AN UV PAINT OR A THERMALLY HARDENING 
PAINT 

(54) Bezeichnung: VORRICHTUNG ZUR AUSHARTUNG EINER AUS EINEM MATERIAL. DAS UNTER ELEKTROMA- 
GNETISCHER STRAHLUNG AUSHARTET. INSBESONDERE AUS EINEM UV-LACK ODER AUS EINEM THERMISCH 
AUSHARTENDEN LACK. BESTEHENDEN BESCHICHTUNG EINES GEGENSTANDES 



IT) 



(57) Abstract: The invention relates to a device for 
hardening a coating of an object, more particularly 
a car body (12). said coating consisting of UV paint, 
a thermally hardening paint or the like. The device 
comprises at least one radiator (58, 60a, 60b, 62a. 
62b) producing electromagnetic radiation. A conveyor 
system (14, 16, 46) that moves the object (12) to the 
proximity of the radiator (58. 60a, 60b, 62a, 62b) and 
moves it away from said radiator is also provided. 
The conveyor system (14. 16) comprises a lifting 
car (46; 461) with a running gear (50) having a lift 
platform (54) for receiving the object (12), whose 
height relative to the running gear (50) can be adjusted 
by means of a motor. The at least one radiator (58, 
60a, 60b, 62a, 62b) is arranged in such a manner that 
the lifting car (46; 461) and the object (12) located 
thereon can be guided through under the at least one radiator (58. 60a. 60b. 62a. 62b). wherein the vertical position of the object 
(12) can be changed. 




O (57) Zusammenfassung: Fine Vorrichtung zur AushSrtung einer aus einem UV-Lack. aus einem thermisch aushaitenden Lack o. 
If^ a. bestehenden Beschichtung eines Gegenstandes. insbesondere einer Fahrzeugkarosserie (12). weist mindestens einen elektromag- 
O netische Strahlung erzeugenden Strahler (58. 60a, 60b. 62a, 62b) auf. Femer ist ein FSidersystem (14. 16. 46) vorgesehen, welches 
O den Gegenstand (12) in die NShe des Strahlers (58, 60a. 60b. 62a, 62b) und von diesem wieder weg fiihrt. Das F6rdersystem (14. 
^ 16) umfasst einen Hubwagen (46; 461) mit einem Fahrwerk (50). der eine motorisch gegeniiber dem Fahrwerk (50) h6henveretell- 
Q bare Hubplattform (54) zur Aufnahme des Gegenstands (12) aufweisL Der mindestens eine Strahler (58. 60a. 60b, 62a, 62b) ist so 
angeordnet, dass der Hubwagen (46; 461) mit dem darauf auf genommenen Gegenstand (12) unter dem mindestens einen Strahler 
^ (58. 60a. 60b. 62a. 62b) hindurchfUhibar ist. wobei die Vertikalposition des Gegenstandes (12) verSndert werden kann. 
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